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Termostato

Economia de 
energia

Ecológico

Flexibilidade

Climatização / 
Aquecimento

Conforto

Automação 
predial



FINDER reserva-se no direito de modificar as características dos seus produtos a qualquer momento sem aviso prévio.  
FINDER declina qualquer responsabilidade pelo uso impróprio ou errado do produto que possa provocar danos a pessoas ou bens.
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SÉRIE 

1T
SÉRIE 1T
Termostato digital

Termostato

• Interface simples e intuitiva
• Design essencial
• Tecla touch screen capacitiva
• 2 pilhas 1.5 V AA
• Dois modos de funcionamento: Dia/Noite
• Programação Verão / Inverno
• Controle de supervisão com código PIN
• Campo de regulagem 5-37°C
• Corrente dos contatos 5 A 250 V AC

Esquema de ligação

1T.91

Cor Termostato

Branco 1T.91.9.003.0000

Características técnicas

Tipo de sensor NTC

Alimentação 2 pilhas 1.5 V AA

Configurações dos contatos 1 reversível

Corrente dos contatos 5 A/250 V AC

Campo de leitura 0…+50 °C

Campo de regulagem +5…+37 °C

Diferencial térmico 0.2°C auto-regulado

Alteração do intervalo de temperatura —

Redução noturna SIM

Níveis de regulagem independentes 2

Bloqueio de termostato Teclas

Grau de proteção IP 20

Montagem Em parede

Limite de resolução do display 0.1 °C

Precisão a +20 °C +/–0.5 °C

Anticongelamento +5 °C

Função economia de energia —

Teclas Touch screen

Controle de supervisão NÃO

Display retroiluminado SIM

Homologações (segundo o tipo)
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Termostato digital

SÉRIE 
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Série 1T - Termostato

Termostato “touch” digital
• Cronotermostato digital TOUCH SCREEN com 

programação orientada
• Retroiluminado
• Função ECO1 de economia de energia, controle 

de supervisão e código PIN
• Programável com dois níveis de temperatura 

operacional
• Funções: anticongelamento, antibloqueio de 

bombas e calibração
• Programação Verão / Inverno
• 2 níveis de segurança - bloqueio simples do 

display ou com senha de 3 dígitos 
• Entrada para comando remoto, para mudar 

a temperatura ou ligar/desligar
• Sinal acústico para confirmar a pressão das teclas
• Acompanha moldura, compatível com as linhas:

-  ABB série Chiara
-  ABB série Mylos
-  Ave série S44
-  BTicino série Axolute
-  BTicino série Light
-  BTicino série Light tech
-  BTicino série Living
-  BTicino série Livinglight
-  BTicino série Matix
-  Gewiss série Chorus
-  Vimar série Eikon
-  Vimar série Eikon Evo
-  Vimar série Idea
-  Vimar série Plana
-  Vimar série Arkè
-  Adaptador tipo 01C.51 para placas BTicino 

série Livinglight Air

Esquema de ligação

CONTROLE 
REMOTO

1T.51

Cor

Branco 1T.51.9.003.0000

Preto 1T.51.9.003.2000

Características técnicas

Tipo de sensor NTC

Alimentação 2 pilhas 1.5 V AAA

Configurações dos contatos 1 reversível

Corrente dos contatos 5 A/250 V AC

Campo de leitura 0 - 50 °C

Campo de regulagem +5…+37 °C

Diferencial térmico 0.1…0.9 °C

Alteração do intervalo de temperatura —

Redução noturna —

Níveis de regulagem independentes 2

Bloqueio de termostato Código

Grau de proteção IP20

Montagem Recesso (caixa de passagem de 3 módulos)

Limite de resolução do display 0.1 °C

Precisão a +20 °C +/–0.5 °C

Anticongelamento +2…+8 °C

Função economia de energia E1

Teclas Touch screen

Controle de supervisão SIM

Display retroiluminado SIM

Homologações (segundo o tipo)
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SÉRIE 1T 
Termostato digital

Termostato montagem em parede digital

• Dois modos de funcionamento: Dia/Noite
• Temperatura regulável (+5…+37)°C
• Alimentação: 3 V DC  

(2 pilhas 1.5 V DC AAA)
• Bloqueio de termostato
• Funções: Anticongelamento/Off/Verão/Inverno
• Anticongelamento regulável (+2…+8)°C
• 1 contato reversível 5 A/250 V AC
• Diferencial térmico regulável (0.2 - 0.5)°C

N L

Esquema de ligação

1T.31

Cor

Branco 1T.31.9.003.0000

Preto 1T.31.9.003.2000

Características técnicas

Tipo de sensor NTC

Alimentação 2 pilhas 1.5 V AAA

Configurações dos contatos 1 reversível

Corrente dos contatos 5 A/250 V AC

Campo de leitura 0…+50 °C

Campo de regulagem +5…+37 °C

Diferencial térmico 0.2 - 0.5

Alteração do intervalo de temperatura —

Redução noturna SIM

Níveis de regulagem independentes 2

Bloqueio de termostato Teclas

Grau de proteção IP20

Montagem Em parede

Limite de resolução do display 0.1 °C

Precisão a +20 °C +/–0.5 °C

Anticongelamento +2…+8 °C

Função economia de energia —

Teclas Mecânico

Controle de supervisão NÃO

Display retroiluminado NÃO

Homologações (segundo o tipo)
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Série 1T - Termostato digital

Termostato montagem em parede digital

• Temperatura regulável de 5 a 33 °C
• Alimentação: 3 V DC  

(2 pilhas 1.5 V DC AAA)
• Funções: Anticongelamento/Off/Verão/Inverno
• Seletor: Dia/Noite (redução de –3°C)
• 1 contato reversível 5 A/250 V AC
• Bloqueio mecânico do regulador no campo de 

temperatura desejado
• Display com indicação de:

-  temperatura atual, regulada
-  baterias descarregadas
-  modo de funcionamento (inverno/verão)
-  ícones de aquecimento ou refrigeração

N L

Esquema de ligação

1T.41

Cor

Branco 1T.41.9.003.0000

Preto 1T.41.9.003.2000

Características técnicas

Tipo de sensor NTC

Alimentação 2 pilhas 1.5 V AAA

Configurações dos contatos 1 reversível

Corrente dos contatos 5 A/250 V AC

Campo de leitura 0…+50 °C

Campo de regulagem +8…+30 °C (com redução noturna: Inverno +5…+27 °C/Verão +11…+33 °C )

Diferencial térmico 0.3

Alteração do intervalo de temperatura —

Redução noturna SIM

Níveis de regulagem independentes —

Bloqueio de termostato Mecânico

Grau de proteção IP20

Montagem Em parede

Limite de resolução do display 0.1 °C

Precisão a +20 °C +/–0.5 °C

Anticongelamento 5 °C

Função economia de energia —

Teclas Mecânico

Controle de supervisão NÃO

Display retroiluminado NÃO

Homologações (segundo o tipo)



7

X-
20

19
, w

w
w

.fi
nd

er
ne

t.c
om

M

SÉRIE 

1T 
SÉRIE 1T 
Termostato

Termostato montagem em parede

• Temperatura regulável (+7…+30)°C
• LED indicador de funcionamento

N

L

Esquema de ligação

230 V AC

1T.01.0

Cor

Branco 1T.01.0

Características técnicas

Tipo de sensor Cápsula de gás

Alimentação —

Configurações dos contatos 1 reversível

Corrente dos contatos 16 A/250 V AC

Campo de leitura —

Campo de regulagem +7…+30 °C

Diferencial térmico 0.4 - 0.8 °C

Alteração do intervalo de temperatura 1 °C/15 min

Redução noturna —

Níveis de regulagem independentes —

Bloqueio de termostato Mecânico

Grau de proteção IP20

Montagem Em parede

Limite de resolução do display —

Precisão a +20 °C —

Anticongelamento —

Função economia de energia —

Teclas —

Controle de supervisão NÃO

Display retroiluminado NÃO

Homologações (segundo o tipo)
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1T  

Termostato ON/OFF montagem em parede

• Interruptor ON/OFF
• Temperatura regulável (+7…+30)°C
• LED indicador de funcionamento

N

L

Esquema de ligação

230 V AC

1T.01.1

Cor

Branco 1T.01.1

Características técnicas

Tipo de sensor Cápsula de gás

Alimentação —

Configurações dos contatos 1 reversível

Corrente dos contatos 16 A/250 V AC

Campo de leitura —

Campo de regulagem +7…+30 °C

Diferencial térmico 0.4 - 0.8 °C

Alteração do intervalo de temperatura 1 °C/15 min

Redução noturna —

Níveis de regulagem independentes —

Bloqueio de termostato Mecânico

Grau de proteção IP20

Montagem Em parede

Limite de resolução do display —

Precisão a +20 °C —

Anticongelamento —

Função economia de energia —

Teclas —

Controle de supervisão NÃO

Display retroiluminado NÃO

Homologações (segundo o tipo)
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SÉRIE 1T 
Termostato

Termostato VERÃO/INVERNO montagem em 
parede

• Interruptor VERÃO/INVERNO
• Temperatura regulável (+7…+30)°C
• LED indicador de funcionamento

N

L

Esquema de ligação

230 V AC

1T.01.2

Cor

Branco 1T.01.2

Características técnicas

Tipo de sensor Cápsula de gás

Alimentação —

Configurações dos contatos 1 reversível

Corrente dos contatos 16 A/250 V AC

Campo de leitura —

Campo de regulagem +7…+30 °C

Diferencial térmico 0.4 - 0.8 °C

Alteração do intervalo de temperatura 1 °C/15 min

Redução noturna —

Níveis de regulagem independentes —

Bloqueio de termostato Mecânico

Grau de proteção IP20

Montagem Em parede

Limite de resolução do display —

Precisão a +20 °C —

Anticongelamento —

Função economia de energia —

Teclas —

Controle de supervisão NÃO

Display retroiluminado NÃO

Homologações (segundo o tipo)




