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Ficha técnica
Ponta captora

Ref.  5405068

 

Zn Zinco fundido sobre pressão
G eletrogalvanizado

• para utilizar com Rd 8-10 (proteção contra corrosão)
• com parafuso cilíndrico M6 x 10
• em zinco fundido sob pressão, parafusos em aço galvanizado a quente

 
 

 

Dados originais

5405068
120 A
Ponta captora
35mm
Fundição de zinco sob pressão
Zn
eletrogalvanizado
DIN EN 12329
G
10,00 Unidade
2,50 kg/100 un.

Ref.
Tipo
Designação 1
Dimensão
Material
Abreviatura do material
Superfície
Superfície segundo DIN
Abreviatura de superfície
Menor unidade de venda (VG)
Peso

 
 

 

https://obo.de/article/sku/de-DE/5405068
https://obo.de/article/sku/de-DE/5405068
https://obo.de/article/sku/de-DE/5405068
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Ficha técnica
Ponta captora

Ref.  5405068

Dados técnicos

Ponta captora
Rd 8-10 mm

Versão
Ajuste

 
 

 

https://obo.de/article/sku/de-DE/5405068
https://obo.de/article/sku/de-DE/5405068
https://obo.de/article/sku/de-DE/5405068
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