
Áreas de AplicaçãoÁreas de Aplicação

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 
LS/PD MULTI3 CI
LS/PD MULTI 3 CI | Sensor de luminosidade e presença, para embutir em teto, móvelLS/PD MULTI 3 CI | Sensor de luminosidade e presença, para embutir em teto, móvel

Vantagens do ProdutoVantagens do Produto

Características do ProdutoCaracterísticas do Produto

Offices−
Corridors−
Classrooms−
Training rooms−
Stairways−
Sanitary areas−

Particularly small construction−

Ceiling installation sensor with moveable sensor head−
Connection via four-pole screw terminal or modular 4c4p-connector−
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DADOS TÉCNICOSDADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOSDADOS ELÉTRICOS

Frequência da rede 0 Hz

DIMENSÕES & PESODIMENSÕES & PESO

Comprimento 50.00 mm

Largura 50.00 mm

Largura (incl.luminárias redondas) 50.00 mm

Altura 25.00 mm

Altura (incl.luminárias cilind.) 25.00 mm

Diâmetro 50,0 mm

Peso do produto 30,00 g

CORES & MATERIAISCORES & MATERIAIS

Cor do produto branco

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTOTEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente 0…+50 °C

ATRIBUTOSATRIBUTOS

Dimmable No

Altura máxima de instalação 4 m

Área de abertura 6 m 1)

Ângulo de abertura 80 ° 2)

Faixa de operação do sensor de luz 20…600 lx 3)

1) Diâmetro máximo

2) Aproximadamente

3) Approximately, measured at the sensor

CERTIFICADOS & NORMASCERTIFICADOS & NORMAS

Grau de proteção III

Tipo de protecção IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIESEQUIPMENT / ACCESSORIES

DOWNLOADSDOWNLOADS

Surface mounting in connection with SENSOR KIT−
Suitable for MULTIeco, DIM MULTIeco, DALI MULTIeco control unit−
Suitable for DALI Professional Sensor Coupler−
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DOWNLOADSDOWNLOADS

User instruction
334180_LS/PD MULTI 3 CI – light and presence sensor for ceiling installation

Declarations of conformity
334067_LMS MULTI3 SENSORS

Advertisements
335611_Energy saving

Advertisements
335613_Scenes

DADOS LOGÍSTICOSDADOS LOGÍSTICOS

Código do ProdutoCódigo do Produto Embalagem unitária (peças/unidade)Embalagem unitária (peças/unidade) Dimensões (comprimento x largura x altura)Dimensões (comprimento x largura x altura) Peso brutoPeso bruto VolumeVolume

4008321916648
Folding box
1

170 mm x 34 mm x 91 mm 93.00 g 0.53 dm³

4008321916655
Shipping box
10

245 mm x 188 mm x 204 mm 961.40 g 9.40 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for
colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGOINFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO

AVISO LEGALAVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-295920
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-295819
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-297268
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-297270

	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO  LS/PD MULTI3 CI
	LS/PD MULTI 3 CI | Sensor de luminosidade e presença, para embutir em teto, móvel
	Áreas de Aplicação
	Vantagens do Produto
	Características do Produto
	DADOS TÉCNICOS
	DADOS ELÉTRICOS
	DIMENSÕES & PESO
	CORES & MATERIAIS
	TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
	ATRIBUTOS
	CERTIFICADOS & NORMAS

	EQUIPMENT / ACCESSORIES
	DOWNLOADS
	DADOS LOGÍSTICOS
	INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO
	AVISO LEGAL



