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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 
LUMIstixx
LUMIstixx® | Luzes de presença e auxiliaresLUMIstixx® | Luzes de presença e auxiliares

Vantagens do ProdutoVantagens do Produto

Características do ProdutoCaracterísticas do Produto

Aparadores−
Arranjos de flores−
Superfície adesiva prática ou orifícios de perfuração−
Alinhamento horizontal ou vertical em paredes ou objetos−

Luminária de LED muito compacta−

Luminária de design moderno−
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DADOS TÉCNICOSDADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOSDADOS ELÉTRICOS

Potência nominal 0,60 W

Tensão nominal 4,5 V

Frequência da rede 0 Hz

Corrente nominal 120 mA

Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A -

Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A -

Nº. máx. de luminárias por disjunt C16 A -

Grau de proteção III

Modo de funcionamento Battery

Dados FotométricosDados Fotométricos

Fluxo luminoso 25 lm

Rendimento luminoso 41 lm/W

Temperatura de cor 6500 K

Tonalidade (designação) Branco Neutro

Índice de reprodução de cor Ra 80

Desvio padrão de combinação de cores ≤6 sdcm

Ângulo de abertura 120 °

DIMENSÕES & PESODIMENSÕES & PESO

Comprimento 222.00 mm

Largura 16.20 mm

Altura 21.00 mm

Peso do produto 70,00 g

ø19.2mm

221.5mm

MATERIAIS & CORESMATERIAIS & CORES

Cor do produto Branco

Cor do corpo Branco

Material do corpo Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
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Quantidade de mercúrio 0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃOAPLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente -20…+60 °C

Temperatura de armazenagem -20…+50 °C

Tipo de protecção IP20

Dimmable No

Tipo de montagem Surface

Local de montagem Parede

Application environment IndoorIndoor

Ajustável Sim

Módulos LED substituíveis Não substituível

Vida ÚtilVida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C 10000 h

Número de ciclos de Liga e Desliga 100000

CERTIFICADOS & NORMASCERTIFICADOS & NORMAS

Normas CE / UKCA

DOWNLOADSDOWNLOADS

DOWNLOADSDOWNLOADS

Documentos de licitação

Declarations of conformity

DADOS LOGÍSTICOSDADOS LOGÍSTICOS

Código do ProdutoCódigo do Produto Embalagem unitária (peças/unidade)Embalagem unitária (peças/unidade) Dimensões (comprimento x largura x altura)Dimensões (comprimento x largura x altura) Peso brutoPeso bruto VolumeVolume

4058075227897
Blister
1

23 mm x 140 mm x 400 mm 110.00 g 1.29 dm³

4058075227903
Shipping box
6

413 mm x 161 mm x 158 mm 824.00 g 10.51 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for
colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.
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AVISO LEGALAVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.
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