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Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt

Descrigao do produto

Material: Painel e porta: ago inoxidavel 1.4301 (AISI 304)

Puxadores: Plastico para produtos alimentares, tingido a azul
Superficie: Acabamento polido (grdao 400)
Cor: Puxadores: semelhante a RAL 5002

Grau de protecao IP
segundo a horma
IEC 60 529:

Grau de protecgao
NEMA:

Escopo de
fornecimento:

Nota:

Nota sobre o cédigo
de referéncia:

Material basico:

Descri¢ao do produto

Ao Rittal 2022

IP 66

NEMA 12

Painel totalmente fechado

Recorte e reforgo para sistema de brago articulado CP 40 em ago inoxidavel
Fecho com placa de guia

Porta com quadro compacto e puxadores laterais

Fecho: palheta dupla de 3 mm

O lado da conexéo para brago articulado e da fixagdo da porta pode ser alterado
simplesmente virando o painel.

Fecho de palheta dupla de 3,0 mm, podendo ser substituido pelos fechos de 41 mm,
pelos puxadores em plastico ou pelos puxadores do modelo C

Placa de montagem 5050.430 adequada com pacote 5050.507

Aco inoxidavel


http://localhost:9001/pt-pt/product/list/ovariations.action?productID=PRO0065&print=true&useprint=true

Dimensoes:

Emb.:

Peso/embalagem:

EAN:

NUmero da tarifa
alfandegaria:

ETIM 7.0:

ETIM 6.0:

eCl@ss 8.0/8.1:

eCl@ss 6.0/6.1:

Descrigao do produto:

Aprovacgoes

Aprovacgoes:

Explicagoes:

Ao Rittal 2022

Largura: 400 mm
Altura: 300 mm
Profundidade: 150 mm

1 unid.

7,5 kg

4028177220379

94032080

EC002504

EC002504

27180505

27180505

Caixa COMANDO C/PORTA BASE AE INOX400X300X

UL

Declaration of conformity
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