
A 
in

fo
rm

aç
ão

 fo
rn

ec
id

a 
ne

st
e 

do
cu

m
en

to
 c

on
tê

m
 d

es
cr

iç
õe

s 
ge

ra
is

 e
/o

u 
ca

ra
ct

er
ís

tic
as

 té
cn

ic
as

 d
o 

de
se

m
pe

nh
o 

do
s 

pr
od

ut
os

 c
on

tid
os

 n
es

te
 d

oc
um

en
to

.
Es

te
 d

oc
um

en
to

 n
ão

 p
re

te
nd

e 
e 

nã
o 

su
bs

tit
ui

 a
 d

et
er

m
in

aç
ão

 d
a 

ad
eq

ua
çã

o 
e 

fia
bi

lid
ad

e 
de

st
es

 p
ro

du
to

s 
pa

ra
 a

pl
ic

aç
õe

s 
es

pe
cí

fic
as

 d
o 

us
uá

rio
.

É 
de

ve
r d

e 
qu

al
qu

er
 u

su
ár

io
 ta

l q
ua

l o
 in

te
gr

ad
or

 a
 re

al
iz

ar
 a

 a
ná

lis
e 

de
 ri

sc
o 

ad
eq

ua
da

 e
 c

om
pl

et
a,

 a
va

lia
çã

o 
e 

te
st

e 
do

s 
pr

od
ut

os
 n

o 
qu

e 
di

z 
re

sp
ei

to
 à

 a
pl

ic
aç

ão
 e

sp
ec

ífi
ca

 re
le

va
nt

e 
ou

 u
til

iz
aç

ão
.

A 
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 B

ra
si

l L
TD

A.
 E

 n
em

 q
ua

lq
ue

r u
m

a 
de

 s
ua

s 
af

ilia
da

s 
ou

 s
ub

si
di

ár
ia

s 
se

rá
 re

sp
on

sá
ve

l o
u 

re
sp

on
sá

ve
is

 p
el

o 
us

o 
in

de
vi

do
 d

as
 in

fo
rm

aç
õe

s 
aq

ui
 c

on
tid

as
.

Dec 22, 2021
1

Planilha de Produto
Características

XENG3781
Contacto duplo 1na+1na c/ retenção p/
botoneiras pendentes xaca

Principal
Linha de produto Harmony XAC
Tipo de produto ou
componente

Bloco de contactos

Nome do componente XENG
Tipo de circuito elétrico Circuito de controlo
Aplicação do bloco de
contactos

Velocidade simples

Tipo de bloco de
contactos

Duplo

Tipo de operador Trinco
Compatibilidade do
produto

XACA

Tipo e composição dos
contactos

2 NA

Montagem do bloco Montagem frontal
Operação dos contactos Abertura lenta

Complementar
Ligações - terminais Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² sem extremidade do

cabo
Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² com extremidade do
cabo

Durabilidade mecânica 1000000 ciclos
Designação de código de contacto A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 Aem conformidade com IEC 60947-5-1,

apêndice A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 Aem conformidade com IEC 60947-5-1,
apêndice A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 Aem conformidade com IEC 60947-5-1,
apêndice A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 Aem conformidade com IEC 60947-5-1,
apêndice A

[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento 10 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 600 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 6 kVem conformidade com IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals 25 mOhm
Força de funcionamento 15 N
Proteção contra curto-circuitos 10 A protecção por fusível por cartucho fusível tipo gG
Potência de funcionamento nominal em W 40 W DC-13 para 1000000 ciclos, taxa de produção <60 cic/mi a 120 V, factor de

carga = 0,5 indutivo carga)em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
48 W DC-13 para 1000000 ciclos, taxa de produção <60 cic/mi a 48 V, factor de
carga = 0,5 indutivo carga)em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
65 W DC-13 para 1000000 ciclos, taxa de produção <60 cic/mi a 24 V, factor de
carga = 0,5 indutivo carga)em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C

Descrição de terminais ISO nº 1 (13-14)NA
B

Descrição de terminais ISO nº 2 (13-14)NA
B
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Ambiente
Normas UL 508

CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1

Temperatura do ar ambiente para a operação -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Resistência à vibração 15 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 100 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
Categoria de sobretensão Classe IIem conformidade com IEC 61140

Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 90 g
Pacote 1 Altura 3,5 cm
Pacote 1 largura 4 cm
Pacote 1 Comprimento 6 cm
Unidade de pacote tipo 2 S01
Número de unidades no pacote 2 50
Peso do pacote 2 4,7 kg
Pacote 2 Altura 15 cm
Largura do pacote 2 15 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm

Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração

RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS Sim
Regulamento RoHS China Declaração RoHS China
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com

um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de
lixo.

Garantia contractual
Garantia 18 months

https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=667200&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=667200&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=667200&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=667200&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=667200&lang=pt

