
A 
in

fo
rm

aç
ão

 fo
rn

ec
id

a 
ne

st
e 

do
cu

m
en

to
 c

on
tê

m
 d

es
cr

iç
õe

s 
ge

ra
is

 e
/o

u 
ca

ra
ct

er
ís

tic
as

 té
cn

ic
as

 d
o 

de
se

m
pe

nh
o 

do
s 

pr
od

ut
os

 c
on

tid
os

 n
es

te
 d

oc
um

en
to

.
Es

te
 d

oc
um

en
to

 n
ão

 p
re

te
nd

e 
e 

nã
o 

su
bs

tit
ui

 a
 d

et
er

m
in

aç
ão

 d
a 

ad
eq

ua
çã

o 
e 

fia
bi

lid
ad

e 
de

st
es

 p
ro

du
to

s 
pa

ra
 a

pl
ic

aç
õe

s 
es

pe
cí

fic
as

 d
o 

us
uá

rio
.

É 
de

ve
r d

e 
qu

al
qu

er
 u

su
ár

io
 ta

l q
ua

l o
 in

te
gr

ad
or

 a
 re

al
iz

ar
 a

 a
ná

lis
e 

de
 ri

sc
o 

ad
eq

ua
da

 e
 c

om
pl

et
a,

 a
va

lia
çã

o 
e 

te
st

e 
do

s 
pr

od
ut

os
 n

o 
qu

e 
di

z 
re

sp
ei

to
 à

 a
pl

ic
aç

ão
 e

sp
ec

ífi
ca

 re
le

va
nt

e 
ou

 u
til

iz
aç

ão
.

A 
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 B

ra
si

l L
TD

A.
 E

 n
em

 q
ua

lq
ue

r u
m

a 
de

 s
ua

s 
af

ilia
da

s 
ou

 s
ub

si
di

ár
ia

s 
se

rá
 re

sp
on

sá
ve

l o
u 

re
sp

on
sá

ve
is

 p
el

o 
us

o 
in

de
vi

do
 d

as
 in

fo
rm

aç
õe

s 
aq

ui
 c

on
tid

as
.

Dec 22, 2021
1

Planilha de Produto
Características

NSYMR46
Monobloc perforated plates H400xW600mm
with universal perforations 11x26mm

Principal
Alcance Spacial
Categoria de
Acessórios / peças
separadas

Acessório de montagem

Tipo de produto ou
componente

Placa de montagem

Aplicação do
equipamento

Varias utilidades

Parágrafo involucro de
dimensões nominais

400 mmW: 600 mm

Localização de
montagem

Pernos Posteriores de Fixação Direta
Passo de slides

Descrição placa de
montagem

Telequick perfurada

Compatibilidade gama Spacial S3D
Spacial CRN
Spacial S3X
Thalassa PLM

Quantidade por
conjunto

Conjunto de 1

Material aço
Acabamento de
superfície

Revestimento de zinco

Complementar
Modo de fixação Aparafusado aos pernos posteriores - tipo de parafuso M8

Por Elemento de Fixação
Altura 345 mm
Largura 551 mm
Profundidade 15 mm
Espessura 2 mm
Peso net 1,518 kg
Número de ranhuras 456
Particularidade de alternativa Instalação na parte posterior do invólucro
Dimensões de recorte 11 x 26 mm

Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 1,518 kg
Pacote 1 Altura 55 cm
Pacote 1 largura 34,5 cm
Pacote 1 Comprimento 1 cm

http://www.schneider-electric.com/b2b/en/support/green-premium/
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Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração

RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS Sim
Regulamento RoHS China Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual
Garantia 18 months

https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=10178769&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178769&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178769&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178769&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=10178769&lang=pt
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP100104EN

