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Planilha de Produto
Características

NSYRETPLA
Door retainer for vers.PLA, PLAZ and PLAT -
opening110º

Principal
Alcance Thalassa
Tipo de produto ou
componente

Porta de retenção

Anwendung Varias utilidades
Nennmaße des
Gehäuses

Não aplicável

Localização de
montagem

Porta e gabinete

Compatibilidade gama Preventa XPS MC, XPS MP Versão PLA, PLAZ,
PLAT

Composição do
dispositivo

Elementos de fixação
1 x retentor

Complementar
Material Aço galvanizado
Modo de fixação Por Elemento de Fixação - no corpo gabinete localização

Por Elemento de Fixação - aos patrões porta localização
Ângulo de funcionamento 110 °
Mecanismo de Abertura Sistema mecânico

Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 120,6 g
Pacote 1 Altura 1,5 cm
Pacote 1 largura 8,5 cm
Pacote 1 Comprimento 10 cm

Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração

RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS Sim
Regulamento RoHS China Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual
Garantia 18 months

http://www.schneider-electric.com/b2b/en/support/green-premium/
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=10178112&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178112&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178112&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178112&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=10178112&lang=pt
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110921EN

