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Planilha de Produto
Características

A9E21181
current control relay iRCI - 8 A - 230 V 50/60Hz
- 1 OC

Principal
Range of product Acti 9
Nome do produto Acti9 iRC
Tipo de produto ou
componente

Relé de controlo

Nome abreviado do
dispositivo

IRCI

Aplicação do
equipamento

Current control relay

Composição de
contactos de sinal

1 A / F

Complementar
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 8 A a 250 V CA cos phi= 1)
Sinalização local Informa quando o limiar predefinido for atingido

LED vermelhopara falha
LED verde para alimentação ligada

Tipo de definição Seleccionado por ligação intervalo de medição
Interruptor sobreintensidade
Interruptor subcorrente

Limiar de disparo 10...100 %
Gama da entrada analógica 1...10 A DC

0,15...1,5 A CC
1...10 A AC
0,15...1,5 A CA

Histerese 5…50 %
Amplitude de atraso de tempo 0.1...10 s
Erro de precisão +/- 10 %
[Us] tensão de alimentação nominal 230 V CA a 50/60 Hz
Consumo de potência 3 VA
Dissipação de potência em W 2 W
Modo de montagem Fixo
Suporte de montagem Calha DIN simétrica de 35 mm
Distancias de 9 milímetros 4
Altura 88,1 mm
Largura 36 mm
Profundidade 67 mm
Peso net 215 g
Cor Branco
Ligações - terminais Terminais tipo túnel6 cabo(s) 1,5 mm² rígido

Ambiente
Grau de proteção IP IP21
Temperatura do ar ambiente para a operação -5…55 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…80 °C
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Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 243 g
Pacote 1 Altura 4,2 cm
Pacote 1 largura 8 cm
Pacote 1 Comprimento 9,2 cm
Unidade de pacote tipo 2 S02
Número de unidades no pacote 2 36
Peso do pacote 2 8,959 kg
Pacote 2 Altura 15 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm

Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS Sim
Regulamento RoHS China Declaração RoHS China
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com

um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de
lixo.

Garantia contractual
Garantia 18 months

https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=102164467&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=102164467&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=102164467&lang=pt

