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Planilha de Produto
Características

NSYFMPHD
Thalassa PHD outdoor heavy duty - wall fixing
support

Principal
Alcance Thalassa
Aplicação específica do
produto

Outdoor heavy duty

Categoria de
Acessórios / peças
separadas

Acessório de fixação

Tipo de produto ou
componente

Suporte para fixação de parede

Aplicação do
equipamento

Varias utilidades

Parágrafo involucro de
dimensões nominais

538 MmW: 500 mm 320 mm
788 mmW: 500 mm 320 mm

Localização de
montagem

Superior e inferior, na parte traseira do gabinete

Compatibilidade gama Thalassa PHD
Composição do
dispositivo

Elementos de fixação
6 terminal

Quantidade por
conjunto

Conjunto de 1

Complementar
Material Aço revestido de zinco
Acabamento de superfície Pó de poliéster
Modo de fixação Visible screws - do lado de fora localização
Carga admissível permanente 180 kg
Altura 150 mm
Largura Dimensão nominal do invólucro 500 mm
Profundidade Dimensão nominal do invólucro 320 mm

Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 458 g
Pacote 1 Altura 15 cm
Pacote 1 largura 16 cm
Pacote 1 Comprimento 5 cm
Unidade de pacote tipo 2 CAR
Número de unidades no pacote 2 36
Peso do pacote 2 25 kg
Pacote 2 Altura 24 cm
Largura do pacote 2 35 cm
Comprimento do pacote 2 34 cm

http://www.schneider-electric.com/b2b/en/support/green-premium/
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Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração

RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS Sim
Regulamento RoHS China Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual
Garantia 24 meses

https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=431970066&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431970066&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431970066&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431970066&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=431970066&lang=pt
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1408007EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1408007EN

