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Planilha de Produto
Características

GV4ADM1111
TeSys GV4 - Modulo SDx para GV4PEM - 2
(NA+NF)

Principal
Alcance TeSys
Nome abreviado do
dispositivo

GV4A

Tipo de produto ou
componente

Bloco de contacto auxiliar

Aplicação do
equipamento

Signalling

Compatibilidade gama TeSys GV4 multifunction circuit breaker
Localização de
montagem

Lado direito

Modo de montagem Encaixado
Composição de
contactos de polos

2 NA + 2 NF

Complementar
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 250 Vem conformidade com IEC 60947-1
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 24...250 V CA

24...250 V CD
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre 5 A
Classificação faça fusível associado 5 A gGem conformidade com IEC 60947-5-1
Durabilidade mecânica 100000 ciclos
Corrente de comutação mínima 2 mA
Tensão de comutação mínima 17 V
Potência de funcionamento nominal em VA 400 VA a 230…240 V AC-12
Potência de funcionamento nominal em W 50 W a 24 V DC-12

Ambiente
Característica ambiental Ambiente normal

Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 150 g
Pacote 1 Altura 3 cm
Pacote 1 largura 9 cm
Pacote 1 Comprimento 15,6 cm
Unidade de pacote tipo 2 S02
Número de unidades no pacote 2 18
Peso do pacote 2 3 kg
Pacote 2 Altura 15 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
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Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS Sim
Regulamento RoHS China Declaração RoHS China
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com

um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de
lixo.

Garantia contractual
Garantia 24 meses

https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=482736967&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=482736967&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=482736967&lang=pt

