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Planilha de Produto
Características

NU910018N
Nova Unica - Tecla simples com visor - Branco

Principal
Alcance Nova Unica
Categoria de
Acessórios / peças
separadas

Acessório de adaptação

Tipo de produto ou
componente

Interruptor

Número de módulos 1 módulo
Apresentação do
dispositivo

Rocker

Modo de fixação Encaixe
Tonalidade Branco RAL 9003)

Complementar
Destino do produto Switch with indicator
Acabamento de superfície Brilhante
Material PA (polyamide) 6 GF20 FR rocker

PC viseira
Profundidade 9 mm
Largura 22,5 mm
Altura 45 mm
Peso net 0,002 kg
Tipo de embalagem Flow-pack
Resistência aos agentes químicos Resistente ao alcóol (70 %)

Resistente ao alcóol (96 %)
Resistente ao ácido A-Lácteo
Resistente ao amónio quaternário diluído
Resistente a lixívia diluída
Resistente ao amónio diluído
Resistente a água com sabão
Resistente a limpa-vidros
Resistente a água oxigenada 10 volumes
Resistente ao hexano

Ambiente
Grau de protecção IK IK04
Grau de protecção IP IP21

Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 4 g
Pacote 1 Altura 1 cm
Pacote 1 largura 2,3 cm
Pacote 1 Comprimento 4,5 cm
Unidade de pacote tipo 2 BB1
Número de unidades no pacote 2 10
Peso do pacote 2 98 g
Pacote 2 Altura 6,5 cm
Largura do pacote 2 12,3 cm
Comprimento do pacote 2 18,5 cm

http://www.schneider-electric.com/b2b/en/support/green-premium/
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Unidade de pacote tipo 3 P06
Número de unidades no pacote 3 1280
Pacote 3 Peso 28,244 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 60 cm

Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS Sim
Regulamento RoHS China Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental Perfil Ambiental Do Produto
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com

um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de
lixo.

Garantia contractual
Garantia 24 meses

https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=460382691&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=460382691&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=460382691&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=460382691&lang=pt
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1803021EN

