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Planilha de Produto
Características

LV533689
motor-mechanism - MCH Ext - 380..415 V AC -
fixed

Principal
Tipo de produto ou
componente

Motor mechanism with external connector

Aplicação do
equipamento

Automatic spring charging

Compatibilidade gama ComPact NS630b...1600 disjuntor
Tipo de controlo Standard
Tensão do circuito de
comando

380...415 V CA 50/60 Hz

Circuit breaker
mounting mode

Fixo

Circuit breaker frame
rated current

630 A
1600 A
800 A
1000 A
1250 A

Complementar
Tipo de sinal de controlo Mantido

Impulso
Tempo de resposta < 600 ms abrir)

< 80 ms fechar)
Consumo de potência em VA 500 VA

Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 410 g
Pacote 1 Altura 5,5 cm
Pacote 1 largura 8 cm
Pacote 1 Comprimento 10,5 cm

Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS Sim
Regulamento RoHS China Declaração RoHS China
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com

um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de
lixo.

Sem PVC Sim

Garantia contractual
Garantia 24 meses

https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=481910162&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=481910162&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=481910162&lang=pt
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=481910162&lang=pt

