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Planilha de Produto
Características

MTN2367-0319
M-Elegance - Tomada 2P+T + carregador USB
2.0 + USB 3.1 - 3A - Branco brilhante

Principal
Alcance Merten System M
Tipo de produto ou
componente

USB charger + socket-outlet

Complementar
Apresentação do dispositivo Produto completo
Montagem do dispositivo Encastrado
Número de soquete 1
Orientação dos pólos da tomada 2P + T
Descrição da norma da tomada Terra
Norma da tomada Schuko
Corrente nominal 16 A
Tipo de ligação integrada 1 socket-outlet 250 V CA 16 A

1 USB tipo A 5 V CD 2.4 A
1 USB type C 5 V CD 3 A

Posição terminal de aterramento Straight 0° position
Modo de fixação Parafusos ou garras
Tonalidade Branco polar RAL 9010)
Acabamento de superfície Brilhante
Tratamento de superfície Pintado metallic frame
Tipo de embalagem Caixa
Temperatura ambiente para armazenamento -20…60 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação -5…40 °C
Ligações - terminais Terminais sem parafusos
Número de terminais 3
Número de cabos 2
Capacidade de conexão 1.5...2.5 mm² para rígido cabo(s)

1.5...2.5 mm² para entrançado cabo(s)
Material ABS + PC
Comprimento da tira do fio 11 mm
Altura 71 mm
Largura 71 mm
Profundidade 44 mm
Profundidade incorporada 32 mm
Peso net 0,092 kg
Normas IEC 60884-1

IEC 62368-1
SS 428 08 34
SFS 5610
IEC/EN 61558-2

http://www.schneider-electric.com/b2b/en/support/green-premium/
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Certificações do produto KEMA-KEUR
FIMKO
SEMKO
VDE
NEMKO
OVE

Directivas 2004/108/EC - compatibilidade electromagnética
2006/95/EC -diretiva baixa tensão

Grau de protecção IK IK04
Grau de protecção IP IP21

Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 110 g
Pacote 1 Altura 7,5 cm
Pacote 1 largura 6 cm
Pacote 1 Comprimento 7,5 cm

Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS Sim
Regulamento RoHS China Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental Perfil Ambiental Do Produto
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com

um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de
lixo.

Garantia contractual
Garantia 24 meses

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1802002EN

