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CARACTERÍSTICAS 
 

As principais características do telefone de porta universal 1130/16 são as seguintes: 

1. Instalação em sistemas 4+n (áudio de 5 fios) e em sistemas 1+n (2 fios) com qualquer tipo de painel de botões. 

2. Possibilidade de ter chamada tradicional, besouro 12VAC ou chamada eletrónica no altifalante. 

3. Possibilidade de ajustar o volume do áudio de entrada (altifalante do telefone). 

4. Possibilidade de ajustar o volume de áudio de saída (micro do telefone). 

 

 Por predefinição, o telefone da porta vem configurado para sistemas 4+n e para chamada com besouro. 

 

INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO 
 

2  

2  ø 6 mm 

 

 

Identifique a referência do telefone do apartamento e o tipo de sistema em uso de acordo com o número de fios 

ligados: 5 fios para sistema 4+n, 2 fios para sistema 1+n. 

Antes de desligar e desmontar o telefone do apartamento em uso, anote as cores dos fios e o número dos terminais 

ao qual estão ligados. Atenção: às vezes há fios com a mesma cor. Marque-os com um sinal. Escreva estas 

informações neste documento, na tabela de equivalências.  

Verifique também se se trata de um telefone com um toque de campainha (12 Vac) ou um toque eletrónico de 

altifalante.  

 Não é possível instalar telefones de porta com jumpers instaladas para toque eletrónico em sistemas com 
besouro e vice-versa. Para o procedimento de programação, consulte as páginas seguintes. 

 O telefone da porta Ref. 1130/16 não é compatível com as centrais de portaria Urmet Mod. 605. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



___________________________________________________________________________________________ 

3 
 

INSTALAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

TERMINAIS DE LIGAÇÃO DE ACORDO COM A CABLAGEM DO SISTEMA 

SISTEMAS 4+n (ÁUDIO 5 FIOS) 

1 Sinal de áudio de entrada (altifalante) 

CA       Toque de chamada por besouro ou eletrônico 

2 Sinal de áudio de saída (microfone) 

6          Comum/massa do sistema  

10        Para ser ligado ao terminal 6 do telefone 

9          Abrir a porta 

1+n SISTEMAS (2 FIOS)  

1      Comum/massa do sistema 

CA   Sem ligação 

2     Sinal de áudio/toque de chamada/abertura da de porta 

6     Sem ligação 

10   Ligar ao terminal 1 do telefone 

9     Ligar ao terminal 2 telefone 

Para fazer as ligações utilize a tabela de equivalências no final deste manual. 

SISTEMAS 4+n 

Sinal de áudio (altifalante) 

Chamada 

Sinal de áudio (microfone) 

Comum do sistema 

Abertura da porta 

Botão adicional 

SISTEMAS 1+n 

Comum do sistema  

Sinal de áudio/toque de 

chamada/abertura de porta 

 

Botão adicional
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PROGRAMAÇÃO/CONFIGURAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 

 

Os jumpers na figura 2 estão na posição predefinida (sistemas 4+n com besouro). 

ATENÇÃO! O jumper JPC deve estar sempre na posição "+". 

SISTEMAS 4+n (CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA) 
Coloque o jumper JPC na posição "+". 

Para sistemas 4+n (áudio de 5 fios), coloque todos os jumpers JP1, JP2, JP3, JP4 e JP5 na posição "5"                                   

(configuração de fábrica). 

No caso de sinais de áudio tradicionais (microfone de carbono), deixe os potenciómetros MIC e SPK na posição 

predefinida (MIC roda completamente no sentido dos ponteiros do relógio, SPK roda completamente no sentido 

contrário ao dos ponteiros do relógio). No caso de sinais eletrónicos (micro-electreto), rode todo o potenciómetro 

SPK no sentido dos ponteiros do relógio. 

 

SISTEMAS 1+n 
Coloque o jumper JPC na posição "+". 

Para sistemas de 1+n (2 fios), coloque todos os jumpers JP1, JP2, JP3, JP4 e JP5 na posição "2".  

Rode o potenciómetro SPK no sentido dos ponteiros do relógio. 

Rode o potenciómetro MIC até a posição central do curso. 

 

CHAMADA POR BESOURO (CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA) 

Coloque o jumper JPA na posição "R". 

 

CHAMADA ELECTRÓNICA PELO ALTIFALANTE DE TELEFONE 
Coloque o jumper JPA na posição "E". 
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ENSAIOS/AJUSTES 
Faça uma chamada da placa botoneira, e verifique se toca; fala e abre a porta.  

Se necessário, ajuste o nível de áudio da conversação com os potenciómetros do MICROFONE (MIC) e 

ALTIFALANTE (SPK) no telefone. Nunca altere os ajustes do microfone e do altifalante da placa botoneira, pois 

isso provocaria a perda dos níveis de conversação existentes nos outros telefones do sistema. 

FALHAS/SOLUÇÕES 
O toque não está a funcionar. Verifique a posição do jumper JPA se está configurada para besouro ou toque 

eletrónico 

Larsen, assobiar Ajuste os potenciómetros do MICROFONE (MIC) e do ALTIFALANTE (SPK) 

Não abre a porta  Verifique as ligações, em particular a ponte entre os terminais 6 e 10 no telefone 

(aplicável apenas aos sistemas 4+n) 

Outros casos Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente  
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SUGESTÕES DE LIGAÇÃO 

 

 

 O fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias no caso de instalação do telefone em 
sistemas com dispositivos não Urmet. 

  

SISTEMAS 4+N (5 FIOS DE ÁUDIO) 

 

1130/16 9 2 6 1 CA CA 

Marca 
 

 
Abertura da 

porta 
 

 
Sinal de áudio 

de saída Massa 

 
Sinal de áudio de 

entrada 

 Chamada 
eletrónica 

 

 
Chamada  
besouro 

ACET 5 10 2 7 9   

ACET-ANTENOPHONE 
901 

5 10 2 7   9 

ACET-ANTENOPHONE  
701 7 3 6 4   5 

AIPHONE VCK 4 1 3 2 B   

AMPER D A C B E   

AMPLIVOX Z T 0 R   1 

AMPLIVOX Z 8 0 T   1 

AMPLIVOX 2 T 0 R   1 

ATEA 2 4 3 1 5   

AUTA TF92 10 3 4 7 12   

AUTELCO P5 a 1 b 2   

BELL SYSTEM 
TELEPHO. 

Z R O T I   

BITRON VIDEO 
AN0002 

9 2 6 1 C7 11 

BOGEN T 1 3 2 6   

BPT 2 1 4 5 3   

CENTRAMATIC 4 2 1 3 5   

CEVAM 870 2 6 9 4   R 

CITESA 1 4 C 3 B   

CITOFONIX 3 1 2 4   5 

CITOVOX 5 10 9 7 T   

COFREL  
TERANEO LT 600 

T 2 3 1   6 
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1130/16 9 2 6 1 CA CA 

COMELIT 2100 P1 3 4 2  1  

COMELIT 2300 P1 3 4 2 5  

ELBEX   MIC LOW SPEC +   

ELBOX 2 6 9 4 +   

ELBOX 7 2 3/4/5 1 6   

FARFISA 800 5 1 3 2 9 6  

FERMAX 1 2 3 6 4   

FERMAX 2044, 
21100 

1 2 3 6 4   

FERMAX   
GONDOLA 

4 1 3 2 
 

V/5  

FERMAX REKTO   
TF-4 

P A C B 
 

E  

FRINGE 2 3 1 6 4   

GAME P 2 3 1 Z   

GIRO 2 3 1 6 4   

GOLMAR X M A S N   

GOLMAR C2 5 3 10 7   

GOLMAR 11 5 3 4 12   

GOLMAR T-2800 4 5 3 10 7   

GOLMAR T-600 T 1 3 2 6   

LT TERRANEO 
COFREL 

T1 1 3 2 
 

6  

OSTELVI 9 2 6 1 7   

PORMAT 4 3 2/5 1 V   

RIPOLLES 3 1 8 2 4   

RITTO ELEGANTE 
40518 

11 12 13 15 14   

SAFNAT 4 1 2 3 V   

SELTI 5 1 3 2  6  

SIEDLE HTA        
711-01 

I 12 9/C 11 7   

SPRINT "/" 1 3 2 6   

STR NH200 1 M O T S   

STR NH205 1 M O T S   

TAGRA 8 2 6 1 4   

TEGUI GL 3 4 2 5 1   

TEGUI HORIZON  
(elec.) 

3 4 2 5 1   

Notas       
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SISTEMAS 1+n (2 FIOS) 

 

1130/16 9 2 6 1 CA CA 

TEGUI HORIZON 
(Bes.) 

3 4 2 5 1   

TELEVES 4 2 3 1 T   

TESLA DDZ 85 1 2 3 6 4   

TESLA DDZ 93 Z 2 3 6 4   

TUNE 8 2 6 1 4   

URMET 9 2 11 1  7  

URMET 1130 9 2 6 1  7  

URMET 1131- 
1132 - 1133 - 1134 

9 2 6 1 CA  

VIDEX 5 1 7 2 6   

YUS PHONE EL T - R B/PT   

TRANSIFON 1 5 6 7   4 

VEMEL 5 2 3 4   1 

VIDEX 5 1 7/3 2 4 6 

1130/16 1 2 (E) (R) 

 
 
 

Marca Massa Áudio/Chamada 
 

Chamada eletrónica 
 

 
 
 

Chamada besouro 

ACET/ANTENOPHONE 702 5 6  • 

LT TERRANEO/COFREL        
603 

4 1 • 
 

SELTI/VIDEX 525 3 1 •  

TONNA/VIDEX 5 6 •  

URMET 1130/50/2F 1 2  • 


